ERTESITES
Tiizvédelmi elGirasok a 2019-es ARATAS idejére

A buza és az arpa érése, s maga az aratas magaban hordozza a tiiz keletkezésének lehet6ségét. Emiatt Torokkanizsa Onkormanyzatéanak
Aratasi- és Ttizvédelmi Torzskara szamos tevékenységet foganatosit. A mezdgazdasagi fldteriiletrsl sz616 torvény 29. szakasza (A Szerb Koztdrsasag Hivatalos
Kozlonye 62/06. szém) eldirja, hogy a helyi dnkormanyzat egységei rendelkeznek a mezdgazdasagi foldteriilet tliz- és egyéb természeti csapdsok elleni
védelmét illeten.

A biza és drpa érésének idején a tlizvédelem szervezési és technikai jellegli intézkedéseinek alkalmazdsahoz nagyban hozzajarulhatnak az
aratdst és a szallitast végzé s a foldeken kozlekedd mezégazdasagi gépek kezeli valamint a kisegité munkasok s a polgarok is, amennyiben szigortian betartjak
a tizvédelmi elgirasokat. Ezeket az eldirasokat a Tlzvédelmi torvény tartalmazza (A Szerb Kbztérsasag Hivatalos Kozlonye 111/2009. és 20/2015. szdm). A
kiilén tlzvédelmi elSirasok a mezégazdasagban szabalyzatdnak 48., 49, 50., és 51. szakasza (Az SZSZK Hivatalos K&zldnye 27/84.szam) tartalmazza, kiilénos
tekintettel az aldbbiakra:

- az bsszes mezdgazdasagi gép, mely részt vesz a kaldszosok aratdsaban vagy annak illetve a szalma szallitdsaban, miszakilag kifogdstalan
allapotu kell, hogy legyen, biztositva a t(iz szikra, hG vagy egyéb modon vald keletkezése ellen. A megfeleld miszaki dllapot ellendrzése céljabol az aratas
kezdete el6tt a megfelels szakemberekbdl ll6 bizottsag elvégzi a mezdgazdasagi gépek miszaki ellendrzését.

- minden személynek, aki mez6gazdaségi gépet irdnyit az aratds és a szallftas sordn valamint a kisegité munkasoknak kildn program alapjan
felkésziiltnek kell lenniiik a tizvédelmi el8irdsok alkalmazésara,

- az aratasban résztvevd cséplégépeken mikodéképes S-9 tipusu tiizoltokésziiléknek, dsonak és lapatnak kell lennie,

- a traktorok és tehergépjarmiivek, amelyek részt vesznek a kaldszosok szallitasaban, megfelelé tizoltéfelszereléssel is kell, hogy
rendelkezzenek (traktor: S-2 vagy S-3, 4s6, lapat; tehergépjarmi; S-6 vagy S-9 késziilék, 456 és lapét); a kipufogdhoz — SZIKRAFOGO,

- az aratasban részt vevé harom vagy tobb aratdcséplébél allé csoportnak a felsorolt felszerelés mellett kiilonallé vagy traktorvontatasu,
3,000-t81 5.000 literes Grtartalma, vizzel feltéltott tartallyal is kell rendelkeznie, beépitett témlgvel és tizoltofelszereléssel,

- minden nap, a munka befejeztével, az aratasban részt vevé mez6gazdasagi gépeket biztonsdgos helyre kell hajtani. Az lizemanyagtdltd
rendszert és az elektromos halézatot rendszeresen kell ellenérizni, az izemanyaggal vald feltoltés idején pedig Ugyelni kell arra, hogy az ne sériiljon vagy
hibasodjon meg. A napi munka elvégzésével a mezégazdasagi gépeket meg kell mosni, eltavolitani a szalmat és port s egyéb szennyezddéseket, s elvégezni a
felsorolt m(iszaki ellendrzést,

- a kalaszosok érésének kezdetét6l az aratas befejeztéig tilos a nyilt tiiz gydjtdsa, a dohanyzas pedig csak az erre kijeldlt helyen engedélyezett, a
munka helyétsl legalabb 30 méteres tavolsdgban, a csikkek oltdsara szolgald, vizzel t8ltott edény biztositasdval.

- A tiizvédelemrdl sz616 torvény (50. szakasz) tiltja a gabonafélék, a szemét és a névényi hulladékok nyilt terlileten torténd felgyujtasat.

- ha a buzat és arpat osszefiiggs, 50 hektartél nagyobb és 100 hektartol kisebb teriileten vetették, az aratast a terllet kdzepének
betakaritasaval kell kezdeni, legaldbb 15 méteres szélességben. A learatott gabonat el kell tavolitani, a foldteriletet pedig felszantani. Ha a gabona 100
hektarnal nagyobb Osszefiiggé terileten talalhaté, a beakaritast hozzdvet6legesen minden 50 hektarnal 15 méteres szélességben kell elvégezni. A learatott
gabonat el kell tévolitani, a foldteriletet pedig felszéntani.

_a szalma kazalba rakdsét kozds teriileten, a telepiilésen kiviil vagy a sajat gazdasagi udvarukban végezhetik el. Ha ez a telepiilésen kivil
torténik, annak legalabb 100 méteres tavolsagra kell lennie a vasUtvonaltdl, a nagyfeszilltségl vezetékektdl, transzformatortdl, azoktdl a létesitményektdl,
amelyekben t(z taldlhatd, illetve a hasonlo létesitményekt6l, amelyek tiizet okozhatnak. A szalmat 20x6 méteres kazlakba lehet rakni, egymastol 20 méteres
tavolsagra, vagy 50x8 méteres kazlakba, egymastol 50 méteres tavolsagra. A mezégazdasagi termelék paros, 2x10 méteres kazlakban, k&zos rakasokban
végezhetik a szalma elhelyezését, a kazlak kdzdtt 4 méteres tavolsaggal, a paros kazlak kdzbtt pedig legaldbb 20 méteres tavolsaggal.

Gyulékony anyagot nem lehet térolni az udvarban, azon a teriileten, amely legaldbb 6 méteres tavolsdgon beliil van a létesitménytél vagy
annak részétél, amennyiben a m(iszaki elGirdsok ezt masképpen nem hatéroztdk meg.

["A gépek miiszaki vizsgalatdt az alébbi beosztds szerint végzik: |

OROSZLAMOS, MAJDANY, RABE, SZIGET és PODLOKANY lakott telepiilés:

2019. méjus 20.(HETFG), 2019. méjus 21.( KEDD), 2019. méjus 22.(SZERDA) - 07:00-t61 15:00 6rdig

GYALA: 2019. majus 23.(CSUTORTOK) 07:00-t51 15:00 érdig

SZERBKERESZTUR: 2019. 05.24.(PENTEK) 07:00-t&1 15:00 6rdig

TOROKKANIZSA:2019. 05.27.(HETFG), 2019. 05.28.(KEDD), 2019. 05.29.(SZERDA), 2019. 05.30.(CSUTORTOK). 2019. 05.31.
(PENTEK), 07:00-t&1 15:00 6raig

A 2019-ES ARATAS MINDEN RESZTVEVOIENEK KOTELESSEGE, HOGY MUSZAKI VIZSGALATRA BEJELENTSE AZ ARATASBAN HASZNALT

MEZOGAZDASAGI GEPEIT.

A BEJELENTESEKET A TERULETI HELY! IRODAKBAN FOGADJAK A MEGJELOLT DATUMIG.

A MUSZAKI ELLENORZES KOTELEZ® ES INGYENES, S AZT A BIZOTTSAG BEJELENTETT CIMEN TETT SZEMELYES MEGJELENESE UTJAN VEGZIK.

Az aratds id6szakaban és az aratasi munkak alatt ellendrzik az aratdsban résztvevéket, s a felelGtlenek ellen megfelel6 intézkedéseket
foganatositanak.

Mindenkinek sikeres aratdst és teljes biztonsdgot kivdnunk.

Torokkanizsa Onkormanyzaténak
Aratasi- és Tzvédelmi Stébja




